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BH40rs
Marteau-piqueur thermique

Marteau-piqueur ultra-léger pour la 
construction de voies ferrées et les travaux 
de démolition

Avec un poids d’à peine 20 kg, le BH40rs est plus léger que les 
autres marteaux-piqueurs thermiques et séduit grâce à une 
utilisation très agréable associée à une puissance exceptionnelle. 
Dans la construction de voies ferrées, il compacte toutes sortes 
de ballast, que le matériau soit propre, sale ou gelé. Le BH40rs 
arrache également les vis de traverse en à peine quelques 
secondes. Grâce à une grande variété d’outils emmanchables, le 
BH40rs convient aussi idéalement pour les travaux de démolition 
les plus variés.

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Cadence de frappe 1.650,0 1/min

Énergie de frappe par coup 40,0 J

■ Données mécaniques

Longueur sans outil 843,0 mm

Largeur sans outil 492,0 mm

Profondeur sans outil 318,0 mm

Poids 20,40 kg

Porte-outil Ø 27x80

■ Moteur à combustion

Puissance nominale 1,5 kW

Régime nominal 4.150,0 1/min

■ Consommables

Fréquence de re-lubrification 20,0 h
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Points forts
■ Une énergie de frappe élevée pour un poids réduit

■ Suspension du capot

■ Système de percussion puissant et robuste

■ Poignée stable et bien équilibrée
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